
Κατάλογος Προϊόντων

Επαγγελματικές Λύσεις Υγείας
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•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 8“ ιντσών

•	 2 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας

•	 Ταυτόχρονη προβολή 7 κυματομορφών

•	 Οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις(alarms)

•	 120 ώρες καταγραφή γραφημάτων trends

•	 Προειδοποίηση άπνοιας

•	 Σταθερές παράμετροι: ECG, SpO2 TEMP, NIBP, HR, RESP

PM-6000
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
COMPACT DESIGN

PM-6800
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
COMPACT DESIGN

Μόνιτορ Παρακολούθησης Ασθενών

•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 8.4 „ ιντσών

•	 2 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας

•	 Ταυτόχρονη προβολή 8 κυματομορφών

•	 Οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις(alarms)

•	 120 ώρες καταγραφή γραφημάτων trends

•	 Προειδοποίηση άπνοιας

•	 Σταθερές παράμετροι: ECG, SpO2 TEMP, NIBP, HR, RESP

•	 Προαιρετικές παράμετροι: 2 Κανάλια IBP, CO2, CO
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•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 12.1 „ ιντσών
•	 2 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας
•	 Ταυτόχρονη προβολή 8 κυματομορφών
•	 Οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις(alarms)
•	 120 ώρες καταγραφή γραφημάτων trends
•	 Προειδοποίηση άπνοιας
•	 Σταθερές παράμετροι: ECG, SpO2 TEMP, NIBP, HR, RESP

•	 Προαιρετικές παράμετροι: 2 Κανάλια IBP, ΕΤCO2, CO

PM-8000 
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
COMPACT DESIGN

Μόνιτορ Παρακολούθησης Ασθενών

•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 12.1 „ ιντσών
•	 2 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας
•	 Ταυτόχρονη προβολή 8 κυματομορφών
•	 Οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις(alarms)
•	 120 ώρες καταγραφή γραφημάτων trends
•	 Προειδοποίηση άπνοιας
•	 Τεχνολογία Nellcor SpO2
•	 Σταθερές παράμετροι: ECG, SpO2 TEMP, NIBP, HR, RESP

•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 15 „ ιντσών
•	 2 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας
•	 Ταυτόχρονη προβολή 8 κυματομορφών
•	 Οπτικές και ακουστικές προειδοποιήσεις(alarms)
•	 120 ώρες καταγραφή γραφημάτων trends
•	 Προειδοποίηση άπνοιας
•	 Σταθερές παράμετροι: ECG, SpO2 TEMP, NIBP, HR, RESP

PM-9000A  
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
COMPACT DESIGN

PM-9200
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
COMPACT DESIGN
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•	 Παρακολούθηση 16 ασθενών σε μια οθόνη
•	 Γραφική και αριθμητική απεικόνιση των τάσεων(trends)
•	 Συναγερμός  αρρυθμίας 1.000 μονάδων
•	 72 ώρες ΗΚΓ καταγραφής
•	 Σύστημα συναγερμού σε πραγματικό χρόνο

•	 Προσομοίωση 35 είδη αρρυθμίας
•	 Προσομοίωση του σήματος αναπνοής με ρυθμιζόμενο ρυθμό αναπνοής
•	 Ευκολία στη λειτουργία με TFT οθόνη αφής 3.5 „
•	 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου

CS-9000
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ & ΑΣΥΡΜΑΤΟ / ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 64 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ 

MS-400 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ  SIMULATOR
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗTFT

Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης

Ηλεκτροκαρδιογράφος Simulator

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός
•	 Λειτουργίες εκτύπωσης: Αυτόματη και χειροκίνητη 
•	 Σύστημα καταγραφής: Θερμικός εκτυπωτής
•	 Φίλτρα AC και EMG

ECG-100
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
1 ΚΑΝΑΛΙ/ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 

Συσκευές Ηλεκτροκαρδιογράφων
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•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός
•	 Λειτουργίες εκτύπωσης: Αυτόματη, χειροκίνητη και συνεχής
•	 Σύστημα καταγραφής: Θερμικός εκτυπωτής
•	 Φίλτρα AC, EMG και DFT
•	 Εσωτερική μπαταρία
•	 Εσωτερική μνήμη: 1.000 ασθενών
•	 Διάγραμμα  μολύβδου
•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 320x240
•	 Λειτουργία Ερμηνείας

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός
•	 Λειτουργίες εκτύπωσης: Αυτόματη, χειροκίνητη και συνεχής
•	 Σύστημα καταγραφής: Θερμικός εκτυπωτής
•	 Φίλτρα AC, EMG και DFT
•	 Εσωτερική μπαταρία
•	 Εσωτερική μνήμη: 1.000 ασθενών
•	 Διάγραμμα  μολύβδου
•	 Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 800x480
•	 Λειτουργία Ερμηνείας

ECG-300
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 

ECG-600
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ/ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 

Συσκευές Ηλεκτροκαρδιογράφων

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός
•	 Λειτουργίες εκτύπωσης: Αυτόματη, χειροκίνητη και συνεχής
•	 Σύστημα καταγραφής: Θερμικός εκτυπωτής
•	 Φίλτρα AC, EMG και DFT
•	 Εσωτερική μπαταρία
•	 Εσωτερική μνήμη: 1.000 ασθενών
•	 Διάγραμμα  μολύβδου
•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 800x600
•	 Λειτουργία Ερμηνείας

ECG-1200
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ/ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ/ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
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•	  Ένδειξη αρτηριακού κορεσμού του οξυγόνου (SpO2) και καρδιακού 
ρυθμού 

•	 Kυματομορφή παλμού

•	  Ρυθμίσεις συναγερμού(alarms) για SpO2 και καρδιακό ρυθμό 

•	 30 ώρες συνεχούς λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία

•	 Οθόνη LCD οθόνη(backlight)

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

HP-60A
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΧΕΙΡΟΣ/ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

•	 Ένδειξη αρτηριακού κορεσμού του οξυγόνου (SpO2)
•	 Εμφάνιση καρδιακού ρυθμού 
•	 Ένταση παλμού (bar graph)
•	 Κόκκινη LED οθόνη
•	 24 ώρες συνεχής λειτουργία

FP-50DL
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΤΥΠΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ/ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Παλμικά Οξύμετρα

•	 Ένδειξη αρτηριακού κορεσμού του οξυγόνου (SpO2)

•	 Εμφάνιση καρδιακού ρυθμού 

•	 Ένταση παλμού (bar graph)

•	 Έγχρωμη LED οθόνη

•	 Δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης στην απεικόνιση

FP-50C
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΤΥΠΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ/ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ
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•	 Ένδειξη αρτηριακού κορεσμού του οξυγόνου (SpO2) και καρδιακού 
ρυθμού 

•	 Kυματομορφή καρδιακού ρυθμού και έντασης παλμού(bargraph)

•	 Ένταση παλμού (bar graph)

•	 Ρυθμίσεις συναγερμού(alarms) για SpO2 και καρδιακό ρυθμό 

•	 30 ώρες συνεχούς λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία

•	 Μεγάλη TFT έγχρωμη οθόνη LCD

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 Εσωτερική μπαταρία

HP-60C
ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
ΧΕΙΡΟΣ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παλμικά Οξύμετρα

Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα

ESU-100  
ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (100 WATT)
ΟΘΟΝΗ LED

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 1 διπολική, 3 μονοπολικές λειτουργίες 

•	 Παρακολούθηση κυκλώματος πλάκας/ασθενούς (PPCM)
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•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 3 κανάλια ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

•	 1.2 GB ενσωματωμένη μνήμη

•	 Λειτουργία επιλογής καναλιών ανάλυσης

•	 Καταγραφή επεισοδίων του ασθενή

•	 Template, ST, HRV, κολπική μαρμαρυγή, HRT και T-Wave αναλύσεις

EH-3B
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ HOLTER
3 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 12 κανάλια ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

•	 1.2 GB ενσωματωμένη μνήμη

•	 Λειτουργία επιλογής καναλιών ανάλυσης

•	 Καταγραφή επεισοδίων του ασθενή

•	 Template, ST, HRV, κολπική μαρμαρυγή, HRT και T-Wave αναλύσεις

EH-12
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ HOLTER
12 ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Συσκευές Holter ΗΚΓ

•	 Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός

•	 Μέτρηση μέσω της ταλαντωσιμετρικής μεθόδου (oscillometric)

•	 Προγραμματιζόμενο λογισμικό για την ημέρα και τη νύχτα

•	 Αναλυτική αναφορά

•	 Ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις(alarms)

•	 Προαιρετικά: μέτρηση κορεσμού του οξυγόνου (SpO2)

ABPM-50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ HOLTER
ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ

Σύστημα Καταγραφής Αρτηριακής Πίεσης HOLTER
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STET-M
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ

Ψηφιακό Στηθοσκόπιο

•	 Συμπαγές και φορητό

•	 Εμφάνιση της κυματομορφής ΗΚΓ, καρδιακού ρυθμού, SpO2, 

•	 Ρυθμιζόμενη αντίθεση οθόνης 

•	 Συναγερμός για  SpO2 και συχνότητας σφυγμού

•	 Εύκολο στη χρήση

SP-10
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΦΟΡΗΤΟ

•	 Έγχρωμη οθόνη 1,8 „TFT

•	 Μέτρηση: Εκπνεόμενης Ζωτικής Χωρητικότητας (FVC)

•	 Εσωτερική μπαταρία

Αντλία Σίτισης

•	 Φορητή, εύκολη λειτουργία

•	 Οθόνη LCD 2.7 „ ιντσών

•	 Λειτουργία  ηχητικών και οπτικών συναγερμών

•	 Προηγμένη τεχνολογία ελέγχου και ασφάλειας 

•	 Λειτουργία βώλου

•	 4 ώρες λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

FP-500 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΗΤΗ/ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ

Συσκευή Σπιρομέτρησης
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Σετ Σίτισης

•	 1.000 ml (FPS-1000) ΒΑΣΙΚΟ

•	 1.000 ml (FPS-1000Y) ΤΥΠΟΥ-Υ 

•	 1.200 ml (FPS-1200) ΒΑΣΙΚΟ

•	 1.200 ml (FPS-1200Y) ΤΥΠΟΥ-Υ

FEEDING SET SERIES
ΣΕΤ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟ & ΤΥΠΟΥ-Υ

•	 Για ενδοφλέβια χρήση

•	 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύριγγες  5, 10, 20, 30, 50/60 ml 

•	 Λειτουργία βώλου

•	 Εσωτερική μπαταρία

•	 Λειτουργία  ηχητικών και οπτικών συναγερμών

•	 Τροφοδοσία: AC 220V

SYP-902
ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ
ΦΟΡΗΤΗ / 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αντλία Σύριγγας

Μονάδες Αναρρόφησης

•	 Κατάλληλο για τη φροντίδα ασθενών

•	 Εύκολη λειτουργία

•	 Βαθμός Αναρρόφησης: > 20 lt / λεπτό

SP-MANUAL
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ MANUAL
ΦΟΡΗΤΗ 
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•	 Κατάλληλη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, για παροχή 
πρώτων βοηθειών και τη νοσοκομειακή χρήση

•	 Κινητήρας χωρίς συντήρηση και λάδι

•	 Πλαστικό δοχείο 1 λίτρου

•	 Μέγιστη αρνητική πίεση: 0,075 MPa

•	 Τροφοδοσία: AC 220V ή συνεχούς ρεύματος 12V

SP-9
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ / ΦΟΡΗΤΗ / 1 ΛΙΤΡΟΥ

•	 Κατάλληλη για χρήση σε χειρουργείο, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και 
τμήματα νοσηλείας

•	 Κινητήρας χωρίς συντήρηση

•	 Γυάλινο δοχείο 2x2.5 λίτρων

•	 Μέγιστη αρνητική πίεση: 0,09 MPa

•	 Τροφοδοσία: AC 220V

SP-26B
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / 5 ΛΙΤΡΩΝ

Μονάδες Αναρρόφησης

•	 Κατάλληλη για χρήση σε χειρουργείο, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και 
τμήματα νοσηλείας

•	 Κινητήρας χωρίς συντήρηση

•	 Γυάλινο δοχείο 2x2.5 λίτρων

•	 Μέγιστη αρνητική πίεση: 0,09 MPa

•	 Τροφοδοσία: AC 220V

SP-26D
ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / 5 ΛΙΤΡΩΝ
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•	 Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση

•	 Τροφοδοσία: AC 220V

•	 Συνεχής χρήση

•	 Μεγάλο δοχείο φαρμάκου

NEBUL-PRO
ΝΕΦΕΛΟΠΙΗΤΗΣ
ΦΟΡΗΤΟΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Νεφελοποιητής

FM-800G
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ- ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΜΒΡΥΩΝ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
•	 Έγχρωμη οθόνη LCD 8,4 „

•	 Αναδίπλωση οθόνης έως 60 μοίρες

•	 Λειτουργία  για πάγωμα της εικόνας

•	 24 ώρες απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο 

•	 Εσωτερικός θερμικός καταγραφέας

•	 Ανίχνευση Εμβρυϊκού Καρδιακού Ρυθμού (FHR) μονήρους και δίδυμης 
κύησης (κατ’επιλογήν) 

•	 Προγραμματιζόμενοι συναγερμοί

FM-S
ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ-ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΜΒΡΥΩΝ
ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / 3 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
•	 Έγχρωμη οθόνη 12.1 „TFT

•	 Αναδίπλωση οθόνης έως 60 μοίρες

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 Εύκολο στη χρήση 

•	 Οθόνη αφής

•	 Δυνατότητα παρακολούθησης δίδυμης κύησης

•	 Αυτόματη ανίχνευση κίνησης εμβρύου

•	 Αυτόματη, ρυθμιζόμενη εκτύπωση

•	 3 Παράμετροι FHR / TOCO / FM

•	 Σύνδεση με κεντρικό σύστημα παρακολούθησης 

Μόνιτορ Εμβρύων
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•	 Οθόνη LCD με χρωματιστό φως ή OLED 

•	 Ένδειξη Εμβρυϊκού Καρδιακού Ρυθμού (FHR), μπαταρίας και 
έντασης του ηχείου

•	 Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης

•	 Θύρα ακουστικών

•	 Μέτρηση της θερμοκρασίας (κατ’επιλογή)

FD-EASY
ΕΜΒΡΥΪΚΟ DOPPLER
ΦΟΡΗΤΟ / ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

•	 Μεγάλη οθόνη LCD με μπλε φωτισμό

•	 Ενσωματωμένο ηχείο

•	 2 τρόποι εμφάνισης του Εμβρυϊκού Καρδιακού Ρυθμού FHR: σε πραγματικό χρόνο και 
μέσο όρο

•	 Αυτόματη απενεργοποίηση

•	 Ένδειξη μπαταρίας

FD-DOLLY
ΕΜΒΡΥΪΚΟ DOPPLER
ΦΟΡΗΤΟ / ΧΕΙΡΟΣ

Εμβρυϊκά Dopplers

2 τρόποι εμφάνισης του Εμβρυϊκού Καρδιακού Ρυθμού FHR: σε πραγματικό χρόνο και 

FD-BABY
ΕΜΒΡΥΪΚΟ & ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ DOPPLER
ΦΟΡΗΤΟ / ΧΕΙΡΟΣ

•	 Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός

•	 Μεγάλη οθόνη LCD (backlight)

•	 Υψηλή ευαισθησία εναλλάξιμης κεφαλής

•	 Ενσωματωμένο ηχείο και έξοδος ακουστικών

•	 Ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας και ένδειξη χαμηλής ισχύος

•	 Δυνατότητα χρήσης αδιάβροχων κεφαλών(κατ’ επιλογή)
 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 8 MHz 

•	 3 τρόποι για FHR: σε πραγματικό χρόνο, κατά μέσο όρο και με χειροκίνητο 
υπολογισμό 

•	 Επιλογή κεφαλής για αγγειολογική χρήση
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•	 Ζουμ και αυτόματη εστίαση 

•	 Εικόνες υψηλής ανάλυσης, σύστημα απεικόνισης της Sony

•	 18 οπτικό x 12 ψηφιακό ζουμ

•	 Αυτόματη εστίαση και προσαρμογή της ποιότητας εικόνας

•	 Ισχυρή αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού(backlight)

•	 Εσωτερική βάση δεδομένων με κολποσκοπικές εικόνες

•	 Εύκολη λειτουργία με τηλεχειριστήριο

•	 Εύκολη λήψη εικόνας με ποδοδιακόπτη

•	 Συμπαγής σχεδιασμός

•	 Οθόνη CRT 10 „ 

•	 Λειτουργίες Προβολής : Β, Β + B, B + M, M

•	 Διπλή υποδοχή σύνδεσης κεφαλών  

•	 Βασικός εξοπλισμός: Κοιλιακή κεφαλή(convex)

•	 Συμπαγής σχεδιασμός

•	 Οθόνη SVGA 10 „ 

•	 Λειτουργίες Προβολής : Β, Β + B, B + M, M

•	 Διπλή υποδοχή σύνδεσης κεφαλών  

•	 Βασικός εξοπλισμός: Κοιλιακή κεφαλή(convex)

•	 Κατ’ επιλογή: Γραμμική(linear) , διακολπική (vaginal) και micro convex
Κεφαλή

ECOL-200
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ
ΟΘΟΝΗ LCD
 

USG-30
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ / ΦΟΡΗΤΗ

USG-860
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ / ΦΟΡΗΤΗ

Κολποσκόπιο

Συσκευές Υπερήχων
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•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Ρύθμιση υγρασίας: 2 επίπεδα

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα

•	 Κατ’ επιλογή:  Μονάδα φωτοθεραπείας , διεπαφή RS232, θύρα πρόσβασης

•	

INC-100
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Συνεχής ρύθμιση υγρασίας

•	 Ντουλάπι για εύκολη αποθήκευση

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα

•	 Κατ’ επιλογή: μονάδα φωτοθεραπείας(πάνω –κάτω), διεπαφή RS232, θύρα πρόσβασης

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Συνεχής ρύθμιση υγρασίας

•	 3 ερμάρια

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα

•	 Μονάδα Φωτοθεραπείας στην πάνω επιφάνεια

•	 Κατ’ επιλογή :  Μονάδα φωτοθεραπείας στην κάτω επιφάνεια, διεπαφή 
RS232, ρυθμιζόμενο ύψος

INC-100 TOP
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

INC-100 LUX
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Θερμοκοιτίδες
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•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Συνεχής ρύθμιση υγρασίας 

•	 Ντουλάπι για εύκολη αποθήκευση

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα 
και του δέρματος  του νεογνού

•	 Κατ’ επιλογή:  Μονάδα φωτοθεραπείας στην πάνω και κάτω επιφάνεια , 
διεπαφή RS232, θύρα πρόσβασης, εισαγωγή οξυγόνου

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 6 παράθυρα

•	 Συνεχής ρύθμιση υγρασίας 

•	 3 ερμάρια

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα και του δέρματος  
του νεογνού

•	 Μονάδα Φωτοθεραπείας στην πάνω επιφάνεια

•	 Κατ’ επιλογή :  Μονάδα φωτοθεραπείας στην κάτω επιφάνεια, διεπαφή RS232, 
ρυθμιζόμενο ύψος

INC-200 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

INC-200 LUX
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θερμοκοιτίδες
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•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Συνεχής ρύθμιση υγρασίας 

•	 3 ερμάρια

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα και του δέρματος  του νεογνού

•	 Καμπίνα διπλού τοιχώματος

•	 Κατ’ επιλογή:  Μονάδα φωτοθεραπείας στην πάνω επιφάνεια , διεπαφή RS232, θήκη τοποθέτησης κασέτας X-ray

INC-300
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ/ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Θερμοκοιτίδες

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Ηλεκτρονική ρύθμιση υγρασίας

•	 3 ερμάρια

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα και του 
δέρματος  του νεογνού

•	 Καμπίνα διπλού τοιχώματος

•	 Ηλεκτρονική Ρύθμιση ύψους 

•	 Μονάδα Φωτοθεραπείας στην πάνω επιφάνεια

•	 Κατ’ επιλογή:  Μονάδα φωτοθεραπείας στην κάτω επιφάνεια , διεπαφή RS232, 
θήκη τοποθέτησης κασέτας X-ray, εισαγωγή οξυγόνου

INC-300 LUX
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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Θερμοκοιτίδες

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Ηλεκτρονική ρύθμιση υγρασίας

•	 3 ερμάρια

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα και του 
δέρματος  του νεογνού

•	 Καμπίνα διπλού τοιχώματος

•	 Ηλεκτρονική Ρύθμιση ύψους

•	 Έλεγχος του βάρους του νεογνού

•	 Κασέτα ακτινών Χ

•	 Δύο Αισθητήρες θερµοκρασίας δέρµατος του νεογνού

INC-300 ADV
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Κλίνη ρυθμιζόμενης κλίσης

•	 4 παράθυρα, 2 θύρες πρόσβασης

•	 Ντουλάπι 

•	 Έλεγχος λειτουργίας: λειτουργία ελέγχου της θερμοκρασίας του αέρα και του 
δέρματος  του νεογνού

•	 Μονάδα Φωτοθεραπείας στην πάνω επιφάνεια

•	 Κατ’ επιλογή:  Μονάδα φωτοθεραπείας στην πάνω και κάτω επιφάνεια, θήκη 
τοποθέτησης κασέτας X-ray, θύρα πρόσβασης, εισαγωγή οξυγόνου

INC-300 CUPB
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



21

•	 Ο αέρας και η  λειτουργία του νεογνού  ελέγχονται από μικρο-υπολογιστή

•	 Χρήση εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς ρεύματος, εναλλακτικά, 
DC 12V ή 24V DC

•	 Ένδειξη συναγερμού 

•	 Υγρασία ροής φυσικού αέρα

•	 Ρυθμιζόμενο ύψος - ολόκληρης της μονάδας

•	 Με δύο φιάλες οξυγόνου και διαμόρφωση της χορήγησης οξυγόνου

•	 Ανεμιστήρας με χαμηλά επίπεδα θορύβου και μεγάλη διάρκεια ζωής

•	 Δεύτερη λειτουργία θερμικής αποκοπής

•	 4 παράθυρα, 2 παράθυρα πλευρική πρόσβασης 

•	 Καμπίνα διπλού τοιχώματος

•	 Λευκή LED λάμπα παρατήρησης

•	 Κατ’ επιλογή: Ρυθμιζόμενο ύψος τροχήλατου

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 

•	 Ηχητικοί και οπτικοί συναγερμοί

•	 Διαφανής προστάτες

•	 Λειτουργία Cut-off

•	 Αισθητήρας θερμοκρασίας του δέρματος

TINC-100
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

RW-100A
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θερμοκοιτίδες

Θερμαντικό Ακτινοβολίας
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•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Αναδιπλούμενα διαφανή προστατευτικά

•	 3 τρόποι ελέγχου: Προ-ζεστό, χειροκίνητο, αυτόματο

•	 Ρυθμιζόμενη κεφαλή θερμαντήρα

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης νεογνού

•	 Κατ’ επιλογή: RS232 διεπαφή, συρτάρι

RW-100A TOP
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΚΑΣΣΕΤΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

Θερμαντικό Ακτινοβολίας

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 Αναδιπλούμενα διαφανή προστατευτικά

•	 3 τρόποι ελέγχου: Προθέρμανσης, χειροκίνητα, αυτόματα

•	 Ρυθμιζόμενη κεφαλή θερμαντήρα

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης νεογνού

•	 Κατ’ επιλογή: RS232 διεπαφή, συρτάρι, ρυθμιζόμενο ύψος

RW-100
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
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Θερμαντικό Ακτινοβολίας

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 3 τρόποι ελέγχου: Προθέρμανσης, χειροκίνητα, αυτόματα

•	 Χρονόμετρο Apgar για την καταγραφή του χρόνου θεραπείας

•	 Θήκη κασέτας ακτινών Χ κάτω από την κλίνη του νεογνού

•	 Ρυθμιζόμενη κεφαλή θερμαντήρα

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης νεογνού

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία φωτός παρατήρησης

•	 Μονάδα φωτοθεραπείας LED

•	 Κατ’ επιλογή: Διεπαφή RS232, συρτάρι, ρυθμιζόμενο ύψος

RW-100 MED 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ LED

RW-100 TOP
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας

•	 3 τρόποι ελέγχου: Προθέρμανσης, χειροκίνητα, αυτόματα

•	 Χρονόμετρο Apgar για την καταγραφή του χρόνου θεραπείας

•	 Θήκη κασέτας ακτίνων Χ κάτω από την κλίνη του νεογνού

•	 Ρυθμιζόμενη κεφαλή θερμαντήρα

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης νεογνού

•	 Ρυθμιζόμενη γωνία φωτός παρατήρησης

•	 Μονάδα φωτοθεραπείας LED

•	 Σύστημα παροχής οξυγόνου

•	 Χαμηλή πίεση αναρροφητήρα

•	 Κατ’ επιλογή: Διεπαφή RS232, συρτάρι
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•	 Σύστημα μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας
•	 3 τρόποι ελέγχου: Προθέρμανσης, χειροκίνητα, αυτόματα
•	 Χρονόμετρο Apgar για την καταγραφή του χρόνου θεραπείας
•	 Θήκη κασέτας ακτινών Χ κάτω από την κλίνη του νεογνού
•	 Ρυθμιζόμενη κεφαλή θερμαντήρα
•	 Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης νεογνού
•	 Ρυθμιζόμενη γωνία φωτός παρατήρησης
•	 Μονάδα φωτοθεραπείας LED
•	 Σύστημα παροχής οξυγόνου
•	 Χαμηλή πίεση αναρροφητήρα
•	 Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους
•	 Κατ’ επιλογή: Διεπαφή RS232, συρτάρι

•	

•	 Υψηλή ένταση
•	 5 λυχνίες φθορισμού
•	 Ρυθμιζόμενη μονάδα ύψους και  βαθμού

•	 Χρονόμετρο για θεραπεία

RW-100 LUX  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

PTU-50
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΠΑΕΙΑΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΦΩΤΟΣ

Θερμαντικό Ακτινοβολίας

Συσκευές Φωτοθεραπείας

•	 Λαμπτήρες φωτοθεραπείας LED
•	 Υψηλή ένταση
•	 Ίση κατανομή φωτός
•	 Ανοξείδωτη συσκευή, τέσσερις τροχοί με φρένο
•	 Ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης για την καταγραφή του χρόνου 

θεραπείας

PTU-50 LED
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ LED 
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OFTASET
ΣΕΤ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
STANDARD/LED

•	 Μέσα σε πλαστική θήκη
•	 Δυνατότητα αποστείρωσης στους 134ºC
•	 24 διόπτρες από -25 εώς +40

•	 Το σετ αποτελείται από:

- 1 κεφαλή oφθαλμοσκοπίου με βιδωτό χωνάκι 
- 1 λαβή με βιδωτό χωνάκι 

DIASET
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ
STANDARD/LED

•	 Εντός θήκης με φερμουάρ
•	 Δυνατότητα αποστείρωσης στους 134ºC
•	 Ρυθμιζόμενη ένταση φωτός

•	 Το σετ αποτελείται από:

- 1 ωτοσκόπιο
- 1 οφθαλμοσκόπιο
- 2 λαρυγγικούς καθρέφτες (μεγέθη 3 και 4)
- 1 μεταλλικό γλωσσοπίεστρο
- 1 προσαρμογέας για αναλώσιμο γλωσσοπίεστρο
- 3 ακουστικούς διαστολείς (μεγέθη 2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
- 1 βάση φωτισμού (για τους λαρυγγικούς καθρέφτες )
- 2 βοηθητικούς λαμπτήρες
- 1 ρινικό διαστολέα (μιας χρήσης)
- 1 λαβή με βιδωτό χωνάκι 

OTOSET
ΣΕΤ ΩΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
STANDARD/LED

Διαγνωστικά Σετ

•	 Μέσα σε πλαστική θήκη
•	 Ρυθμιζόμενη ένταση φωτός

•	 Το σετ αποτελείται από:

- 1 κεφαλή ωτοσκοπίου με βιδωτό χωνάκι
- 3 επαναχρησιμοποιήσιμους ακουστικούς  διαστολείς (2,5 / 3,5 / 4,5 mm)
- 1 λαβή με βιδωτό χωνάκι 
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CLARMAC-CLARMIL
ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
MACINTOSH/MILLER–LED TYPE

•	 Μέσα σε πλαστική θήκη
•	 Δυνατότητα αποστείρωσης  στους 134ºC
•	 Καμπύλες και ευθείες λάμες
•	 Ανθεκτικές σε απολυμαντικό διάλυμα

•	 Το σετ αποτελείται από:

- 3 λάμες (Μεγέθη: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
- 1 λαβή με ειδικό σύστημα κλειδώματος
- 1 εφεδρική λάμα
- Προαιρετικά σε σετ από λάμες των 3, 4, 5 

FLARMAC-FLARMIL
ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 
MACINTOSH / MILLER–LED TYPE

•	 • Μέσα σε πλαστική θήκη
•	 • Δυνατότητα αποστείρωσης στους 134ºC
•	 • Καμπύλες και ευθείες λάμες
•	 • Ανθεκτικές σε απολυμαντικό διάλυμα

•	 • Το σετ αποτελείται από:

- 3 λάμες (Μεγέθη: 00, 0, 1, 2, 3, 4)
- 1 λαβή με ειδικό σύστημα κλειδώματος
- 1 εφεδρική λάμα
- Προαιρετικά σε σετ από λάμες των 3, 4, 5 

Σετ Λαρυγγοσκόπησης

•	 Εύρος ροής οξυγόνου: 1 ~ 10 l / min 1 ~ 15 l / min
•	 Εύρος μείωσης της πίεσης : 2,0 ~ 3,0 kg
•	 Εύρος πίεσης από την βαλβίδα εκτόνωσης : (3,5 kg ± 0,5 kg)

OXYFLOW-01
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ροόμετρο Οξυγόνου
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